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ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для разработки схемы водоснабжения Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение» являются: 

 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

 Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.02-84 Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14. 

 

Схема водоснабжения разработана на период до 2032 года. 

 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих 

систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на 

территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».     

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры 

в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода.   

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации 

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, 

затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных 

средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли 

предприятий коммунального хозяйства). 

Схема водоснабжения актуализируется в связи с реконструкцией в 2022 году участка 

водовода по ул. Советской от разрезных задвижек в районе МКД № 21 до МКД № 29 

протяженностью 180 м.       

  Всего в границах Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 

поселение» 26,75 км. водопроводных сетей, в муниципальной собственности по состоянию на 

01 января 2023 года 23,027 км. водопроводных сетей. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Общие сведения о Бирюсинском муниципальном образовании 

«Бирюсинское городское поселение» 

Город  Бирюсинск  расположен  в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, в таежной 

зоне, на правом берегу реки Бирюса (бассейн Ангары), в 12 км от Тайшета. 

Муниципальное образование на востоке граничит с городом Тайшет, на северо-востоке 

– с Бирюсинским городским поселением, на северо–западе с Зареченским сельским 

поселением, на юге – с Тимирязевским сельским поселением. 

Его транспортно-географическое положение благоприятно. Город расположен на 

Транссибирской железнодорожной магистрали, а железнодорожная линия Абакан-Тайшет 

обеспечивает удобную связь с южными районами Красноярского края и с Кузбассом. 

Расстояние по железной дороге до Красноярска составляет 360 км, до областного центра – 680 

км. Крупный ближайший город на восток – Братск (расстояние 230 км по железной дороге), на 

запад ближайший большой город – Канск (расстояние по железной дороге 148 км).  

В состав территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение» входят земли населенного пункта города Бирюсинска. 

Общая площадь земель Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение» и, соответственно, города Бирюсинск, составляет 2307га. Значительная 

часть городской застройки – 80 % жилой зоны, приходится на малоэтажную застройку, на 

многоэтажную застройку приходится около 20%. 

Численность населения городского поселения по состоянию 01.01.2023 г. (по данным 

федеральной службы государственной статистики) составила 8322 человека (на начало 2017 г. 

- 8484, 2018 г. – 8477, 2019 г. – 8497, 2022 г. - 8401). 

На территории города трудится около ¼ его населения. По-прежнему часть населения 

трудится на предприятиях и организациях города Тайшета.  

Демографическая ситуация неблагоприятна – продолжается процесс снижения 

численности населения из-за миграционного оттока молодежи и естественной убыли 

населения, значительна скрытая безработица, высока доля населения нетрудоспособных 

возрастов, происходит старение населения.  

Площадь жилищного фонда Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» составляет 209,12 тыс. кв.м. Уровень жилищной 

обеспеченности составляет 25,1 кв.м. на человека. Прирост жилого фонда на территории 

Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в последние 

годы происходит только за счет индивидуального жилищного строительства. 

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности социально-

экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, 

в Иркутской области и на территории Тайшетского района, перспективная численность 

населения поселения может быть оценена сугубо ориентировочно: при благоприятной 

ситуации – в 8-8,5 тыс. человек (без учета строительства новых промышленных предприятий). 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82


8 

 

1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны 

Снабжение холодной питьевой водой жителей г. Бирюсинска осуществляет предприятие 

ООО «ТрансТехРесурс».  

Источниками централизованного водоснабжения на территории Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» являются: 

1. Подземный водозабор ул. Дружбы, 1/1 (ТУСМ) – 1 скважина; 

2. Подземный водозабор ул. Горького, 1 (СОПВ) – 1 скважина; 

3. Подземный водозабор ул. Крупской, 50 – 2 скважины; 

4. Подземный водозабор ЭЧК – 1 скважина; 

5. Подземный водозабор ул. Южная, 11/2 – 2 скважины; 

6. Подземный водозабор 4505 км, пер. Транспортный – 1 скважина; 

7. Подземный водозабор ул. Горького, 1/75 (ООО «ТВК») – 2 скважины; 

8. Подземный водозабор ул. Энергетиков, 9 – 1 скважина 

 

Скважины, обслуживаемые ООО «ТрансТехРесурс» на основании заключенных с 

администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 

поселение» концессионных соглашений: 

1. Подземный водозабор ул. Дружбы, 1/1 (ТУСМ) – 1 скважина. 

2. Подземный водозабор ул. Крупской, 50 – 2 скважины. 

3. Подземный водозабор ул. Южная, 11/2 – 2 скважины. 

4. Подземный водозабор 4505 км, пер. Транспортный – 1 скважина.  

5. Подземный водозабор ул. Энергетиков, 9 – 1 скважина 

6. Водоразборные колонки г. Бирюсинска в количестве 28 штук.  

 

Основную долю снабжения водными ресурсами в г. Бирюсинск ранее несла скважина 

СОПВ, расположенная по адресу: ул. Горького,1. В настоящее время, в связи с 

невозможностью получения лицензии на водопользование со скважины СОПВ и с пуском в 

работу подземного водозабора, находящегося по адресу: г. Бирюсинск, ул. Горького, 1/75  

скважины ООО «ТВК», скважина СОПВ выведена в резерв вторичных источников. Основная 

нагрузка по снабжению водными ресурсами г. Бирюсинска легла на скважину ООО «ТВК».  

Вода со скважины ООО «ТВК» поступает в отстойники, проходит очистку через 

механические фильтры СОПВ производительностью 100 м
3
/ч, далее попадает в 

водопроводную сеть. 

В 2016 году проведена работа по объединению сетей от различных водозаборов в одну 

сеть от СОПВ с выводом в резерв вторичных источников. К сети ул. Победы (СОПВ) 

подключены сети ул. Дружбы (ТУСМ), к сети ул. Ленина, ул. Крупской (скважина 

больничного комплекса). Вода, поступающая со скважин ООО «ТВК», перекачивается 

насосной станцией (СОПВ) и после очистки поступает в сети водоснабжения.  
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На насосной станции СОПВ установлены четыре насоса (К 100-65-250- 2ед., Etabloc GN 

080-250/4502G11 – 2 ед.), в работе находится один насос, 2- резервных, и один для прокачки 

системы. Для создания запаса воды на СОПВ установлен подземный накопительный 

резервуар, объёмом 100 м
3
.  

 

В резерве находятся действующие водозаборы: 

- водозабор ТУСМ; 

- водозабор ул. Горького, 1 (СОПВ); 

- водозабор ул. Энергетиков, 9; 

- водозабор 4505 км, пер. Транспортный – 1 скважина;  

- водозабор ул. Крупской (больничный) – 2 скважины. 

Водоснабжение ст. Тагул (ул. Южная 11), производится от собственного отдельного 

водозабора. Здесь же расположена водонапорная башня ёмкостью 25 м
3
.  

В переулке Транспортном оборудована скважина 4505 км с одной водоразборной 

колонкой, сетей нет. 

        Водоснабжение жителей ул. Энергетиков до недавнего времени производилось от 

отдельного водозабора. В 2021 году построен и введен в эксплуатацию централизованный 

водовод от ул. Крупской, 50 (котельная Больничного комплекса) до территории пос. 

Энергетиков, протяженностью 1074,0 метра.  

Улицы Строительная, Красной Звезды, Кирова, Школьная, Некрасова, переулок 

Безымянный находятся в центральной части города Бирюсинска между улицами Советская и 

Калинина. Указанный район города Бирюсинска является «безводным», в нем проживает 435 

человек. Водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев, расположенных на 

указанных улицах. Схемой водоснабжения предусмотрена разработка проектно-сметной 

документации на строительство водопроводной сети по улицам Строительная, Красной 

Звезды, Кирова, Школьная, Некрасова, переулок Безымянный в г. Бирюсинске общей 

протяженностью 2220 метров. Водопровод предусмотрен из полиэтиленовых напорных труб 

ПЭ100 SDR17 питьевого назначения по ГОСТ 18599-2001. Трасса прокладывается методом 

ГНБ. Прокладка трубопроводов, а также минимальные расстояния до сооружений и других 

инженерных коммуникаций приняты согласно СП 18.13330.2011 и СП 31.13330.2012.  

Строительство водопроводной сети по указанным улицам города позволит получать 

населению воду, которая будет подаваться в водопроводную сеть из централизованной сети 

водоснабжения, прошедшая водоподготовку на станции очистки питьевой воды (СОПВ) 

гарантированно будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения». 

 

1.1.2. Описание территорий муниципального образования, не 

охваченных централизованными системами водоснабжения 
 

На данный момент в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское 

городское поселение» процент населения, не охваченного централизованным 

водоснабжением, составляет порядка 43 %.  
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1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на 

которых водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 

систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения 
 

В Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» 

организована централизованная система водоснабжения. Процент населения, охваченного 

централизованным водоснабжением, составляет около 61 % или 4936 человек. Забор воды 

осуществляется из пробуренных скважин, частично - через водонапорные колонки.  

Эксплуатацию сетей централизованного водоснабжения на территории Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» осуществляет ООО 

«ТрансТехРесурс». 

Системы централизованного водоснабжения Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение»: 

– система водоснабжения по ул. Советской, процент износа 55%; 

– система водоснабжения по ул. Крупской, процент износа 55%; 

–  водовод от ул. Крупской, 50 до пос. Энергетиков, процент износа 0%; 

– система водоснабжения по ул. Победы, процент износа 80%; 

– система водоснабжения станция Тагул, процент износа 61%; 

– система водоснабжения ТУСМ, процент износа 80%. 

Средний процент износа составляет 55%. 

 

Рисунок 1 – Зоны охвата системами водоснабжения отдельных скважин 
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1.1.4 Описание результатов технического обследования 

централизованных систем водоснабжения 
 

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения 

и водозаборных сооружений 

  
Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и 

характеристика представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1– Характеристика водозаборных узлов 

 
Наименование 

объекта и его 

местоположение 

Состав водозаборного 

узла 

Год 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Производи-

тельность, 

тыс. м³/сут. 

Глубина, 

м 

Наличие 

ЗСО 1 

пояса, м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Подземный водозабор 

ул. Дружбы, 1/1 

(ТУСМ) 

скважина (резерв) 
2005 г. 

0,24 тыс. 

м
3
/сут. 

96 м. ~15-20 м. 
РЧВ V=25 м

3
 

 
Подземный водозабор 

ул. Крупской, 50 

скважина  

(2шт.-резерв) 
- 

0,384 тыс. 

м
3
/сут. 

180 ~30 м. 2 Водонапорная башня 

 РЧВ W=20м
3
 

3 
Подземный водозабор 

ул. Южная, 11/2 

скважина (резерв.) 

1981 г. 
0,168 тыс. 

м
3
/сут. 

19 м. 50 м. скважина 

РЧВ W=30 м
3
 

4 

Подземный водозабор 

4505 км, пер. 

Транспортный 

скважина (резерв) 1971  г. 
0,03 тыс. 

м
3
/сут. 

40 15х15 

 

Станция очистки 

питьевой воды 

(СОПВ) 

насосная станция 

2-го подъёма 

1971 г. 100м3/ч - ~30 м. 
5 

ВОС, механические 

фильтры  

100 м
3
/ч. 

 
РЧВ W=100м

3
 

скважина (резерв) 

6 
Подземный водозабор 

ул. Энергетиков, 9 

Водонапорная башня 

1971 г. 
0,24 тыс. 

м
3
/сут 

180м ~15-20 м. 

6 
РЧВ W=10м

3
 

скважина (резерв) 

7 
Подземный водозабор 

ООО «ТВК» 

скважина 

2015 г. 

1500м
3
/сут. 200м ~30 м. 

скважина (резерв) 1500м
3
/сут. 200м ~30 м. 

8 
Подземный водозабор 

ЭЧК 
скважина  

0,24 тыс. 

м
3
/сут. 

180м ~15-20 м. 

Основную долю снабжения водными ресурсами в г. Бирюсинск берёт на себя скважина 

ООО «ТВК», расположенная по адресу: ул. Горького,1/75.  

После объединения в 2016 году сетей от различных водозаборов в одну сеть от СОПВ 

вторичные источники водоснабжения выведены в резерв. К сети ул. Победы (СОПВ) 

подключены сети ул. Дружбы (ТУСМ), к сети ул. Ленина, ул. Крупской (скважина 



12 

 

больничного комплекса). Вода, поступающая со скважин ООО «ТВК», перекачивается 

насосной станцией (СОПВ) и после очистки поступает в сети водоснабжения. Водоснабжения 

района ЭЧК осуществляется от водозаборной колонки, подключенной к скважине, 

производительностью 240м³/cут. Для выравнивания подачи и напора, вода из скважины 

подаётся в накопительный резервуар ёмкостью 3 м
3
. 

Водоснабжение ст. Тагул производится от отдельного водозабора, расположенного по 

ул. Южная,11. Здесь же расположена водонапорная башня ёмкостью 25 м
3
.  

 

 

Рисунок 2 – Здание станции очистки питьевой воды (СОПВ) 

 

 

Рисунок 3 – Ультрафиолетовые бактерицидные лампы станции очистки питьевой воды 
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Рисунок 4 - Насосное оборудование станции очистки питьевой воды 

 

Рисунок 5 – Подземный водозабор ул. Дружбы 
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Рисунок 6 – Подземный водозабор ООО «ТВК» 

 

Рисунок 7 – Водонапорная башня по ул. Крупской 
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Рисунок 8 - Подземный водозабор по ул. Южная 

 

 

Рисунок 9 - Скважина с водоразборной колонкой 4505 км (пер. Транспортный) 
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Характеристика насосного оборудования водозаборов представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Характеристика насосного оборудования 

N п/п 
Наименование узла и его 

местоположение 

Оборудование 

марка насоса 

производите

льность, 

куб.м/час 

напор, 

м 

мощность, 

кВт 

1 
Водозабор ул. Дружбы, 1/1 

(ТУСМ) (в резерве) 
ЭЦВ-6-10-80 10 80 4,0 

2 
Водозабор Крупской, 50  

(в резерве) 

ЭЦВ 6-16-140 16 140 11,0 

ЭЦВ 6-10-140 10 140 11,0 

3 Водозабор Южная, 11/2 
ЭЦВ 6-10-80 10 80 4,0 

ЭЦВ 6-10-80 10 80 4,0 

4 
Водозабор, пер. 

Транспортный (в резерве) 
Ручеёк 1М 1,5 40 0,225 

5 
Водозабор ул.Энергетиков 

 (в резерве) 
ЭЦВ 6-16-140 16 140 11,0 

6 Водозабор ООО «ТВК» ЭЦВ 8-65-110 65 180 45,0 

7 

Подземный водозабор ул. 

Горького, 1 (СОПВ)  

(в резерве) 

ЭЦВ 8-65-110 65 180 45,0 

8 Подземный водозабор ЭЧК ЭЦВ 6-10-80 10 80 4,0 

 

Таблица 3 – Пожарные водоемы, пожарные гидранты  

   № 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Пожарные гидранты 

1.  пожарный гидрант г.Бирюсинск, ул. Зои Космодемьянской, 1 

2.  пожарный гидрант г.Бирюсинск, перекресток ул. Транспортная – ул. Шевченко 

3.  пожарный гидрант г.Бирюсинск, ул. Шевченко,1-2 

4.  пожарный гидрант г.Бирюсинск, ул. Ленина, 65 

5.  пожарный гидрант г. Бирюсинск, ул. Береговая, 34 

6.  пожарный гидрант г.Бирюсинск, ул. Победы, 42-44 

7.  пожарный гидрант 
г.Бирюсинск, ул. Жилгородок (р-н АТС, почтового отделения 

по ул.Жилгородок, 24) 

8.  пожарный гидрант г. Бирюсинск, ул. Энергетиков 
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Пожарные водоемы 

1.  пожарный водоем 
г.Бирюсинск, ул. Марата (перекресток ул.Марата - ул.Павлова, 

р-н маг. Агидель) 

2.  пожарный водоем г.Бирюсинск, перекресток ул.Журавлева - пер. Безымянный 

3.  пожарный гидрант г. Бирюсинск, ул. Крупской, 50 (территория больницы) 

4.  пожарный гидрант г. Бирюсинск, ул. Энергетиков 

5.  пожарный водоем г.Бирюсинск, ул. Строительная, 24 (р-н Горсеть) 

6.  пожарный водоем г.Бирюсинск, ул. Строительная, 15 (р-н маг. Изумруд) 

7.  пожарный водоем г.Бирюсинск, ул.Победы, 22-2 

8.  пожарный водоем г.Бирюсинск, ул.Ивана Бича, (МКОУ СОШ №10) 

9.  пожарный водоем г.Бирюсинск, ул.Дружбы, (р-н детского сада «Рябинка») 

Пожарные краны 

1.  пожарный кран г.Бирюсинск, ул. Островского , 1 

2.  пожарный кран г. Бирюсинск, ул. Крупской, 50  

3.  пожарный кран г.Бирюсинск, ул.Первомайская, 91-2 

4.  пожарный кран г.Бирюсинск, ул. Октябрьская, 6 

5.  пожарный кран г.Бирюсинск, ул. Советская, 39а 

6.  пожарный кран г.Бирюсинск, мкр. Новый, 3 

7.  пожарный кран г.Бирюсинск, ул. Советская, 19 «в», (район ЦКИД «Надежда») 

8.  пожарный кран г.Бирюсинск, ул. Ленина, 24-26 

9.  пожарный кран г.Бирюсинск, ул. Ленина, 52 

10.  пожарный кран г.Бирюсинск, ул. Октябрьская, 25 (подвальное помещение) 

 

Таблица 4 – Водозаборные колонки 

№п/п Наименование объекта Адрес 

1.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Победы, 6 

2.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Победы, 18 

3.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Победы, 34 

4.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Победы, 44 

5.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Победы, 55 

6.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Победы, 62 

7.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Победы, 70 

8.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Партизанская, 6 

9.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Октябрьская, 31 
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10.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Калинина 

11.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Водопьянова 

12.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Советская (маг. Корифей) 

13.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Советская, 23 

14.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Советская, 20 

15.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Советская, 16 

16.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Дружбы 

17.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Ленина 

18.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Ленина 

19.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Ленина 

20.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Жилгородок – 5 шт. 

21.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Забобонина 

22.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, 4 505 км. 

23.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Шевченко, 2 

24.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Зои Космодемьянской, 2 

25.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Чернышевского, 4 

26.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Чернышевского,12 

27.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Ал. Невского, 2 

28.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Ак. Павлова, 6 

29.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Транспортная, 17 

30.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Набережная, 19 

31.  Водозаборная колонка г.Бирюсинск, ул. Энергетиков, 7 

 

Таблица 5 - Водоразборные колодцы 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

1.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Победы, 65 

2.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. 2-я Дачная, 6 

3.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Вокзальная, 51 

4.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Вокзальная, 15 

5.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Крупская, 1 

6.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Крупская, 36 

7.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Нагорная, 19 

8.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Островского, 16 

9.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, Советский переулок, 12 

10.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Складская, 2 
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11.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Строительная, 16 

12.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Строительная, 10 

13.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Фрунзе, 35 

14.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Фрунзе, 26 

15.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Парижской Коммуны, 30 

16.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Гоголя, 11 

17.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Заводская, 83 

18.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Матросова, 4 

19.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. И. Бича, 18 

20.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. И. Бича, 19 А 

21.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Шушкевича, 33 

22.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Шушкевича, 50 

23.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Шушкевича, 12 

24.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Б. Хмельницкого, 36 

25.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Партизанская, 10 

26.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Партизанская, 69 

27.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Свердлова (Сполох), 41 

28.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Свердлова (Сполох), 29 

29.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Свердлова (Сполох), 52 

30.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Красной Звезды, 18 

31.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Пушкина, 87 

32.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Пушкина, 69 

33.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Пушкина, 53 

34.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Школьная, 27 

35.  Шахтный колодец  г.Бирюсинск, ул. Калинина, 40 

36.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Калинина, 97 

37.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Жилгородок, 2 

38.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Горького, 45 

39.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Горького, 13 

40.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Первомайская, 36 

41.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Новая, 4 

42.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Новая, 12 

43.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Береговая, 69 

44.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Береговая, 24 

45.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Береговая, 47 

46.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Набережная, 16 
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47.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Набережная, 45 

48.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул. Набережная, 17 

49.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул.  Б. Хмельницкого, 20 

50.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул.  1-я Зеленая, ж/д вокзал 

51.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул.  1-я Зеленая, 5 

52.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул.  1-я Зеленая, 35 

53.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул.  2-я Зеленая, 11 

54.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул.  Свердлова, 72 

55.  Шахтный колодец г.Бирюсинск, ул.  Свердлова, 93 

 

 

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки 

воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

 

Механические кварцевые фильтры 200 м
3
/час, установлены на станции очистки питьевой 

воды по ул. Горького, 1.  

Механическая очистка воды позволяет удалять из воды взвешенные частицы, песок, 

взвеси, ржавчину и т.д. Механическая очистка артезианской и водопроводной воды получила 

большое распространение при очистке воды как малой, так и средней производительности.  

Механическая очистка обеспечивает эффективное удаление из исходной воды: 

 мутности, которая появляется при наличии в воде взвешенных частиц коллоидного 

железа и кремния, ила, глины, песка, трубопроводной ржавчины и других механических 

примесей; 

 прозрачности (или светопропускания) природных вод, которая обусловлена их цветом 

и мутностью, т.е. содержанием в них различных окрашенных и взвешенных органических и 

минеральных веществ; 

 цветности - показателя качества воды, характеризующего интенсивность окраски воды 

и обусловленного содержанием окрашенных соединений; выражается в градусах платиново-

кобальтовой шкалы. Цветность определяется путем сравнения окраски испытуемой воды с 

эталонами; 

 привкуса и запаха, которые определяются как естественными, так и искусственными 

причинами: наличие растворенных нефтепродуктов, хлор окисленной органики и других 

антропогенных загрязнений. 

Фильтрующая загрузка является основным рабочим элементом в фильтровальных 

сооружениях, поэтому правильный выбор ее параметров имеет большое значение для их 

нормальной работы. Фильтрующие слои выполняют из отсортированного зернистого 

материала, удовлетворяющего санитарным требованиям. Они обладают достаточной 

химической стойкостью и механической прочностью. 

Проектная производительность станции очистки питьевой воды г. Бирюсинска 

составляет 1500 м
3
/сутки или 62,5 м

3
/час. 

В состав станции очистки входит следующее оборудование: 

- Камера хлопьеобразования – 2шт. 



21 

 

- Отстойник – 2 шт. 

- Двухслойный фильтр – 2 шт. 

- Резервуар чистой воды – 1 шт., V=100 м
3
 

- Сетевые насосы: К100-65-250- 2ед., Etabloc GN080-250/4502G11- 2 ед. 

 

Исходящая вода со скважины ООО «ТВК» с давлением до 4 атм. поступает на 

отстойники через сопла, которые закреплены в камере хлопьеобразования. Вода, выходя из 

сопел с большой скоростью движения вдоль стенок камеры хлопьеобразования, приобретает 

вращательное движение. 

Из камеры хлопьеобразования вода снизу поступает в отстойники. В отстойнике вода с 

небольшой скоростью поднимается снизу вверх по всему сечению. Взвешенные вещества 

выпадают из воды и скапливаются в конусной части отстойника. Осадок периодически 

выводят, не отключая отстойник от работы. Осветлённая вода переливается через край стенок 

в лоток, расположенный по периферии. Из лотков осветлённая вода поступает на фильтры 

через распределительную воронку, где распределяется по всей поверхности фильтрующего 

материала. В фильтрах вода проходит сверху вниз, освобождается от механических примесей 

и через дренажную систему отводится в резервуар чистой воды. При снижении 

производительности фильтра его отключают для промывки. Промывка фильтра производится 

через дренажную систему обратным потоком воды из резервуара. Промывная вода по желобу 

сбрасывается в канализацию. Подготовленная питьевая вода из резервуара насосом подаётся 

потребителям. 

Данные лабораторных анализов воды из водозаборов г. Бирюсинск приведены в 

Приложении 1. 

Пробы воды г. Бирюсинск отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования» по исследуемым показателям. 

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих 

насосных централизованных станций, в том числе оценка 

энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение 

удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи 

установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 

На территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 

поселение» водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В 

составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ различной производительности. 

Насосные станции второго подъёма оборудованы на 2 водозаборах из 8: по ул. Дружбы,1/1; 

ул. Горького, 1.  

Характеристика насосного оборудования, установленного на насосных станциях, 

представлена в таблице 6.                                                                        
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 Таблица 6 - Характеристика насосного оборудования, установленного на насосных 

станциях   

№ 

п/п 

Наименование узла и его 

местоположение 

Оборудование 

марка насоса 
Кол-во, 

единиц 

Производитель-

ность, куб.м/час 

напор, 

м 

мощность, 

кВт 

1 
Насосная станция 

 ул. Дружбы, 1/1 

(ТУСМ) 

Etabloc GN 032 - 

200/552 
1 650 10 5,5 

K 20/30 1 20 30 3,5 

2 
Насосная станция  

ул. Горького, 1 (СОПВ) 

К 100-65-250 2 60 87 23,4 

Etabloc GN 080-

250/4502 G11 
2 650 10 45 

 

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 

определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки по этим сетям 

Общая протяженность водопроводных сетей – 26,37 км. В муниципальной 

собственности Бирюсинского городского поселения находится 23,027 км. На праве 

хозяйственного ведения организацией, эксплуатирующей системы централизованного 

водоснабжения, является ООО «ТрансТехРесурс». В частной собственности предприятия 

водопроводных сетей централизованного водоснабжения нет. 

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 7.  

Таблица 7 - Характеристика существующих водопроводных сетей 

Место расположения водопровода 
Протяжен-

ность (м.п.) 

Тип 

прокладки 

Средняя глубина 

заложения до оси 

трубопроводов 

Бирюсинск город, квартал 102,105, 

106, сооружение 1/ВС 
7194,0 

надземная, 

подземная 
2,5 

Бирюсинск город, квартал 102,105, 

106, 107, 110, сооружение 2/ВС 
10306,0 

надземная, 

подземная 
2,5 

ст. Тагул  3352,37 подземная 2,5 

Энергетиков поселок 580,0 подземная 2,5 

г. Бирюсинск, от ул. Крупской, 50 до 

пос. Энергетиков 
1074,0 подземная 2,5 

г. Бирюсинск, ул. Горького, 1-20 892,0 подземная 2,5 

г. Бирюсинск, ул. Крупской, 50  521,2 надземная 2,5 

г. Бирюсинск, ул. Нагорная 235,0 подземная 2,5 

г. Бирюсинск ул. Калинина 303,0 подземная 2,5 

г. Бирюсинск ул. Береговая 409,0 подземная 2,5 

г. Бирюсинск ул. Красной Звезды 172,0 подземная 2,5 

г. Бирюсинск ул. Школьная 305,0 подземная 2,5 

г. Бирюсинск ул. Стадионная 1028,0 подземная 2,5 

г. Бирюсинск ул. Набережная 381,5 подземная 2,5 

Общая протяженность 26753,07 
в т.ч. 23027,57 в муниципальной 

собственности 
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Таблица 8 – Сводная информация по запорной арматуре 

Тип Условный диаметр Количество 

Задвижка 150 11 

  100 22 

  80 5 

  50 23 

Вентиль 100 1 

  80 1 

  50 7 

  40 2 

  32 23 

  25 8 

  20 8 

  15 1 

Кран шаровый 100 1 

  80 1 

  60 3 

  50 16 

  40 16 

  32 50 

  20 115 

  15 98 

Итого   342 

 

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических 

проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования, 

анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 
 

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка приборов учета 

позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и 

позволит стимулировать потребителей к рациональному её использованию. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее 

время отсутствуют. 

 

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 
 

На территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 

поселение» существует открытая централизованная система горячего водоснабжения и по ул. 

Дружбы, 1 – закрытая 4-х трубная. 
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1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 
 

Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» не 

относится к территории вечномерзлых грунтов, в связи с чем отсутствует необходимость 

технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды. 

 

1.1.6 Перечень организаций, владеющих объектами централизованной 

системой водоснабжения 
 

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной 

собственности администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение». Сети водоснабжения переданы на основании концессионного 

соглашения ООО «ТрансТехРесурс».  

 

1.2.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованных систем водоснабжения 

 Схема водоснабжения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение» на период до 2032 года разработана в целях реализации 

государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на повышение качества 

жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной 

питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий 

муниципального образования.  

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям 

(абонентам);  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 

строительства;  

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного 

планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, 

проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и 

мероприятий.  

Основные задачи развития системы водоснабжения:  

- реконструкция и модернизация существующих источников водоснабжения и 

водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, 

повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;  

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного 

технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на 

нужды пожаротушения;  

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых 

территорий, а также отдельных территорий муниципального образования, не имеющих 
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централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения 

для всех жителей; 

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание 

на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных 

фондов комплекса;  

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям; 

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;  

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, 

забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой 

воды. 

 

Таблица 9 – Целевые показатели 

Группа Целевые показатели на 2023 год 

1. Показатели качества воды 1. Удельный вес проб воды у потребителя, 

которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям, % 

0 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, 

которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям, % 

0 

2. Показатели надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

 

 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в 

замене, км 
0,2 

2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) 0 

3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% 55 

3. Показатели качества 

обслуживания абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на качество 

питьевой воды (в единицах) 
нет 

2. Обеспеченность населения 

централизованным водоснабжением (в 

процентах от численности населения), % 

61 

3. Охват абонентов приборами учета (доля 

абонентов с приборами учета по отношению к 

общему числу абонентов, в процентах): 

 

население 71 

прочие потребители 67 

объекты социально-культурного и бытового 

назначения 
55 

4. Соотношение цены 

реализации мероприятий 

инвестиционной программы 

и эффективности 

(улучшения качества воды) 

1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном 

доходе населения (в процентах) 
- 
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Группа Целевые показатели на 2023 год 

5. Иные показатели 1. Удельное энергопотребление на 

водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой 

воды 

0,5
 

1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от сценариев развития муниципального образования 

Согласно утвержденному Генеральному плану, развитие систем водоснабжения 

учитывает улучшение качества жизни населения и предусматривает: 

1. Реконструкцию и развитие централизованной системы водоснабжения г. Бирюсинска. 

2. Строительство сооружений водоочистки с последующим обеззараживанием. 

3. Проведение комплексной инвентаризации городских водопроводных сетей. 

4. Установку пожарных гидрантов и водоразборных колонок. 

5. Реконструкцию насосных станций. 

 

1.3.  БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, 

ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  

и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды 

при ее производстве и транспортировке 

Общий баланс водопотребления Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» приведён в таблице 10. 

Таблица 10 - Общий баланс водопотребления 

Группы потребителей 
Водопотребление 

Сред. сут. м³/сут 
Годовое водопотребление, 

т.м³/год (ГВС + ХВС) 

Население 592,55 216,28 

Бюджетная сфера 97,89 35,73 

Прочие организации 54,25 19,80 

Собственные нужды 391,10 142,75 

Потери в сетях 38,19 13,94 

ИТОГО: 1 173,92 428,48 

 

1.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам 

действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 
 

Структура территориального баланса представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Структура территориального баланса 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

водоснабжения 

Фактическая подача 

питьевой воды, куб.м/сут 

Установленная 

производительность 

существ. сооружений, 

куб.м/сут 

1 
Водозабор ул. Дружбы, 1/1 

(ТУСМ) 
резерв 10 м

3
/ч * 24 ч. = 240 м

3
/сут. 

2 Водозабор Крупской, 50 резерв 16 м
3
/ч * 24 ч. = 384 м

3
/сут. 

3 
Водозабор Горького, 1 

(СОПВ) 
резерв 62,5 м

3
/ч * 24 ч.= 1500 м

3
/сут. 

4 Водозабор Южная, 11/2 28 м
3
/сут 10 м

3
/ч * 24 ч.. = 240 м

3
/сут. 

5 
Подземный водозабор 4505 

км, пер. Транспортный 
резерв 1 м

3
/ч * 24 ч. = 24 м

3
/сут. 

6 
Водозабор ул. Горького, 

1/75 
1232 м

3
/сут 62,5 м

3
/ч * 24 ч. = 1 500 м

3
/сут. 

7 Водозабор Энергетиков  резерв 10*24=240 м
3
/сут. 

8 Подземный водозабор ЭЧК 3 м
3
 10 м3/ч * 24 ч.. = 240 м3/сут. 

 ИТОГО: 1 263 м
3
/сут 4368 м

3
/сут 

 

1.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам 

потребителей 
 

Структура водопотребления по группам потребителей (тыс.куб.м.) представлена в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Структура водопотребления по группам потребителей 

Группы потребителей 
Годовое водопотребление, 

т.м³/год (ГВС + ХВС), 

 2022 г. 

Население 216,28 

Бюджетная сфера 35,73 

Прочие организации 19,80 

Собственные нужды 142,75 

Потери в сетях 13,94 

ИТОГО: 428,48 

 

Основным потребителем воды в Бирюсинском муниципальном образовании 

«Бирюсинское городское поселение» является население и на его долю приходится – 75 %, на 

бюджетную сферу приходится – 14 %, на прочие организации – 11 %. 

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя 

из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг 

 В настоящее время, в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское 

городское поселение» действуют нормы удельного водопотребления, установленные 

Министерством Жилищной политики (таблица 13).  
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 Таблица 13 - Нормы удельного водопотребления 

 

Величины удельного водопотребления населением Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение» лежат в пределах существующих норм.  

1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета воды и 

планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Иркутской 

области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на 

период до 2020 года». Программа утверждена Постановлением Правительства Иркутской 

области от 02.12.2010 № 318-пп. Программой предусмотрены организационные мероприятия, 

обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики 

области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами 

учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами 

учета воды. 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Норматив удельного 

водопотребления 

Примечание 

 

1 Колонки 
куб.м. на человека в 

месяц 
0,760 

 

 

Утверждены 

приказом 

министерства 

жилищной 

политики, 

энергетики и 

транспорта 

Иркутской 

области от 

31.05.2013 г. 

№ 27-мпр 

2 Водопровод 
куб.м. на человека в 

месяц 

в зависимости от степени 

благоустройства - согласно 

приказа министерства 

жилищной политики, 

энергетики и транспорта 

Иркутской области от 

31.05.2013 г. № 27-мпр 

3 

Молодняк в 

возрасте до 2-х 

лет 

куб.м. на голову в 

месяц 
0,045 

4 КРС 
куб.м. на голову в 

месяц 
1,95 

5 Свиньи 
куб.м. на голову в 

месяц 
0,45 

6 Козы 
куб.м. на голову в 

месяц 
0,45 

7 

Полив 

земельного 

участка 

куб.м. на 1 кв.м 

площади земельного 

участка в месяц 

0,045 
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  Оснащенность приборами учета холодной воды многоквартирных жилых домов, 

имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов 

учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, на 

2022 год представлена в таблице 14. 

Таблица 14 - Оснащенность приборами учета холодной воды многоквартирных жилых 

домов 

Наименование показателя Фактически оснащено 

приборами учета, на конец 

года 

Введено в 

эксплуатацию 

приборов учета, за год 

2022 год 

Число многоквартирных домов, 

оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета, 

ед. 

Горячей –2 

Холодной –17 

- 

 

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения муниципального образования  

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 15.  

 

Таблица 15– Соотношение производительности и выработки водозаборов 

 

Наименование 

источника 

водоснабжения 

Установленная 

производительность 

существ. 

сооружений, 

куб.м/сут 

Среднесуточный 

объем 

потребляемой 

воды, 2021 год, 

куб.м/сут 

Резерв 

производственной 

мощности, % 

Водозабор ул. Дружбы, 1/1 

(ТУСМ) 
240 0 (резерв) 100 % 

Водозабор Горького, 1 

(СОПВ) 
1500 0 (резерв) 100 % 

Водозабор Крупской, 50 384 0 (резерв) 100 % 

Водозабор Южная, 11/2 240 28,0 88 % 

Водозабор, пер. 

Транспортный 
24 0 (резерв) 100% 

Водозабор ул. Горького, 

1/75 
1500 1232 17,9% 

Водозабор Энергетиков  240 0 (резерв) 100 % 

Подземный водозабор 

ЭЧК 
240 3 98,75 % 

 
Существующие водозаборные сооружения в г. Бирюсинск работают на 16 % своих 

производственных мощностей, поэтому дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 

поселение» не предвидится. 
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1.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с 

учетом сценария развития муниципального образования на основании 

расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также 

исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с 

учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки. 

 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2032 года учитывает 

увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. 

В Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» 

требуется реконструкция и развитие централизованной системы водоснабжения. Необходимо 

провести полную комплексную инвентаризацию городских водопроводных сетей. 

Обеспечение зон санитарной охраны и строительство очистных сооружений питьевой воды.  

Реконструкция сетей водоснабжения предполагает демонтаж существующих 

трубопроводов и укладку новых. 

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах МО 

«Бирюсинское городское поселение» удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 

одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 200 л/сут. Количество воды на 

неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки 

наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.  

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя 

принято в объёме 50 л/сут. с учетом климатических условий, мощности источника 

водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - 

одна в сутки. Перспективный баланс водопотребления на 2032 год представлен в таблице 16. 

  Таблица 16 - Перспективный баланс водопотребления 

Потребитель 
Наименование  

расхода 
Ед. изм. Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм. 

Водопотребление 

Сред. сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

  

Макс. 

сут. 

м³/сут 

Макс. 

час. 

м³/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Бирюсинск 

 

 

Расчётный 

срок 2032г. 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел 8500 200 1700 620,5 2040,0 85 

Неучтённые 

расходы 
% 10.0 - 170 62,1 204,0 8,5 

  Полив чел 1664 50 83,2 30,4 100 4,2 

  Итого:       
1953,2 713 2344 97,7 

   Всего:       1953,2 713 2344 97,7 
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1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

(годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Расчётное потребление воды в 2032 году составит 713 тыс. куб.м/год, в средние сутки 

1953,2 куб.м/сут, в сутки максимального водоразбора 2344 куб.м/сут.  

Фактическое потребление по данным ООО «ТрансТехРесурс» в 2022 году составило 

428,48 тыс. куб.м/год. Потребности в строительстве новых скважин нет.  

1.3.9. Описание территориальной структуры потребления воды 

На территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 

поселение» централизованное водоснабжение осуществляется ООО «ТрансТехРесурс».  

Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в 

сутки максимального водопотребления) согласно отчетам организации, осуществляющей 

водоснабжение, представлена в таблице 17.  

 

Таблица 17 - Структура потребления воды 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Подача питьевой воды 

в сутки максимального 

водопотребления, куб.м/сут 
годовая, тыс.куб.м/год 

1 г. Бирюсинск 1254 428,48 

 

1.3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по 

типам абонентов исходя из расчётных расходов воды с учетом данных о 

перспективном потреблении воды абонентами 

Оценка расходов воды представлена в таблице 18. Прогноз на 2032 год основывался по 

нормативам согласно расчету водопотребления. 

 

Таблица 18 - Оценка расходов воды 

Категория потребителей Ед. изм. 2018 2024 2032 

Численность населения чел. 8497 8550 8500 

Всего тыс. куб.м. 460,52 437,50 433,12 

в том числе:     

население тыс. куб.м. 228,35 216,93 214,76 

бюджетные потребители тыс. куб.м. 41,50 39,43 39,03 

прочие потребители тыс. куб.м. 34,26 32,55 32,22 

собственные нужды тыс. куб.м. 142,48 135,36 134,01 

Потери в сетях тыс. куб.м. 13,93 13,23 13,10 

Принято, что в 2032 году численность населения, пользующих центральным 

водоснабжением составит 8500 человек.  
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1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 

транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 
Фактические и планируемые годовые потери воды представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Годовые потери воды 

Показатели производственной 

деятельности 
2022 год 2024 год 2032 год 

Объем поднятой воды, т.куб.м/год 428,48 437,50 433,12 

Годовой объем потерь воды, 

т.куб.м/год 
13,94 13,23 13,10 

Среднесуточный объем потерь воды, 

куб.м/сут. 
38,19 36,25 35,89 

Процент потерь к объему 

отпущенной воды в сети, % 
5 3 3 

 

 

1.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий 

– баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи 

воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс 

реализации воды по группам абонентов) 
 

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2032 год представлен в таблице 20. 

Таблица 20 - Общий водный баланс подачи и реализации воды. 

№ Статья расхода 2032 год 

1 Объем поднятой воды, тыс.куб.м 433,12 

2 Объем воды на собственные нужды, тыс.куб.м 134,01 

3 Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м 299,11 

4 Объем потерь в сетях, тыс.куб.м
 

13,10 

5 Объем потерь в сетях, % 3 

6 Отпущено воды всего по потребителям, тыс.куб.м 285,92 

 

Территориальный перспективный водный баланс на 2032 год представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Перспективный водный баланс 

Населенный 

пункт 

2032 год 

Кол-во жителей, пользующихся 

центральным водоснабжением, 

чел. 

Водопотребление, тыс.куб.м/год 

г. Бирюсинск 8500 433,12 

Всего: 8500 433,12 
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Перспективный структурный водный баланс на 2032 год представлен в таблице 22. 

Таблица 22 - Перспективный структурный водный баланс 

Потребитель Ед.изм. 2032 год 

Всего тыс. куб.м 433,12 

в том числе:   

население тыс. куб.м 214,76 

бюджетные потребители тыс. куб.м 39,03 

прочие потребители тыс. куб.м 32,22 

собственные нужды тыс. куб.м 134,01 

Потери в сетях тыс. куб.м 13,10 

 

1.3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и 

величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых 

объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам с разбивкой по годам 
 

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

представлены в таблице 23.                                                                      

Таблица 23 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений 

ВЗУ 

Существую

щая уст. 

мощность, 

куб.м/сут. 

Годовое 

водопотребле

ние, 

тыс.куб.м/год 

Суточное 

водопотреб

ление, 

куб.м/сут. 

Макс. 

Суточное 

водопотреб

ление, 

куб.м/сут. 

Резерв 

производст

венной 

мощности, 

куб.м/сут. 

2022 год 2032 год 

г. Бирюсинск 4 368 460,52 1262 1514 2614 

 

1.3.14. Наименование организации, наделенной статусом 

гарантирующей организации 
 

На территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 

поселение» отсутствуют организации, наделенные статусом гарантирующей организации для 

централизованной системы водоснабжения, находящейся в собственности Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». 

 

1.4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Раздел формируется, с учётом планов мероприятий по приведению качества питьевой 

воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного 

самоуправления о прекращении горячего водоснабжения, с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых 
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подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего 

водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит: 

 

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения с разбивкой по годам 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети по 

улицам Строительная, Красной Звезды, Кирова, Школьная, Некрасова, переулок Безымянный 

в г. Бирюсинске 2023 – 2024 гг. 

2. Реконструкция и развитие централизованной системы водоснабжения г. Бирюсинск, 

2019-2032 гг.  

3. Строительство сооружений водоочистки с последующим обеззараживанием, 2024-2032 

гг. 

4. Реконструкция насосных станций, 2024-2032 гг. 

 

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения 
При рабочем проектировании необходимо выполнить расчет водопроводной сети с 

применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по 

участкам. 

Прокладка сетей водопровода осуществляется в лотках ниже глубины промерзания 

почвы, 2,7 - 3,0 метра. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных 

объектов централизованной системы водоснабжения по территории поселения необходимо 

выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*». 

На реконструируемых участках потребуется выполнить замену запорно-регулирующей 

арматуры (в связи с износом, коррозией существующей). Также требуется выполнить замену и 

установку водоразборных колонок и пожарных гидрантов. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; 

допускается располагать гидранты на проезжей части. 

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных 

линий. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания. 
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Рисунок 2 – Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети 

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход 

воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по 

ГОСТ 8220. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 

должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам 

противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в 

любое время года. 

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены 

соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с 

использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и 

солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние 

до водоисточника. На рисунке 3 представлен указатель месторасположения пожарного 

гидранта. 

  

Рисунок 3 – Указатель местоположения пожарного гидранта 

 

1.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой 

воды установленного качества. 
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». Эффект от внедрения 

данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.  

Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства водопроводных 

сетей и сооружений, для охраны и рационального использования земельных ресурсов 

запланированы следующие мероприятия: 
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 грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется в 

специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и 

рекультивации; 

 по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой 

строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с 

посевом трав. 

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение 

параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как проектируемая 

водопроводная сеть проходит по улицам поселения. 

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских 

скважин, сетей водопроводов; 

 обеспечение надёжной эксплуатации, своевременной ревизии и ремонта всех звеньев 

системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью 

рационального водопользования; 

организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения»; 

 устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, 

аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии; 

 благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций. 

Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном пункте, 

то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена 

типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при капитальном 

ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным. 

 

1.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения 

на территориях, где оно отсутствует 
Генеральным планом предусмотрено развитие централизованной системы 

водоснабжения путём расширения водопроводной сети на территориях, где она отсутствует. В 

местах, не охваченных в перспективе системой централизованного водоснабжения, 

предусмотрена установка водоразборных колонок. 

 

1.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта 
В Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» в 

2022 году введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 520 мест. Данный объект 

подключен к системе централизованного водоснабжения. 
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1.4.2.4.  Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

Для повышения надежности трубопроводов и сокращения потерь воды на 

водопроводных сетях проводятся следующие мероприятия: использование перспективных 

бестраншейных технологий восстановления и прокладки, электрохимическая защита 

стального трубопровода, внедрение современной запорно-регулирующей и 

предохранительной арматуры, оптимизация режимов работы системы водоснабжения, 

внедрение автоматизированной информационной системы, замена аварийных водопроводных 

сетей. Самое главное - контроль за утечками на сетях водоснабжения. 

 

1.4.2.5.  Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства 

Российской Федерации 

 Проведение производственного контроля над качеством воды в местах водозабора, 

перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и 

внутренней сети водопровода. 

 Промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, 

накопительных резервуаров питьевой воды. 

 Установка системы водоподготовки сетевой воды. 

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

- Замена аварийных водопроводных сетей. 

- Строительство сетей водоснабжения к объектам перспективной застройки и 

территориям, где отсутствует центральное водоснабжение. 

- Строительство сооружений водоочистки с последующим обеззараживанием. 

- Установка пожарных гидрантов и водоразборных колонок. 

 

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 
На данный момент система диспетчеризации в Бирюсинском муниципальном 

образовании «Бирюсинское городское поселение» развивается. Средства автоматизации на 

насосной станции могут осуществлять: поддержание заданного давления в напорном 

трубопроводе, управление и защиту насосов, световую сигнализацию об аварийной остановке 

насосов и при отклонении технологических параметров.  

 

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 

потребленную воду 
В г. Бирюсинске у части физических и юридических лиц, подключенных к системе 

водоснабжения, установлены индивидуальные приборы учета воды.  

Управляющие организации планируют выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
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1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по 

территории муниципального образования 

Схема сетей водоснабжения муниципального образования прилагается в электронном и 

бумажном вариантах. Замена водопроводных сетей в МО «Бирюсинское городское 

поселение» не окажет значительного воздействия на условия землепользования и 

геологическую среду.  Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу 

существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети. 

 

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, 

резервуаров, водонапорных башен 
Резерв производительности водозаборных сооружений позволяет оставить текущие 

места расположений скважин и других объектов водоснабжения без изменений.  

В случае необходимости, строительство подземных водозаборов необходимо вести в 

соответствии с геологическими изысканиями запасов воды. 

 

1.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Графическая схема размещения объектов централизованной системы водоснабжения 

Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» прилагается 

в электронном виде. 

 

 

1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации 

промывных вод 
В процессе производственно-хозяйственной деятельности человек оказывает все более 

возрастающее и многообразное воздействие на природную среду, изменяя ее состав. 

Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, должны полностью 

компенсировать отрицательное воздействие производства на природную среду.  

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по 

предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения 

отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, 

безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов. При осуществлении строительства и реконструкции 

объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной 

среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии 

выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, 

предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление 

в области охраны окружающей среды. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода 

хозяйственно-питьевого назначения должны быть разработаны зоны санитарной охраны 

(ЗСО) источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс 

санитарной охраны - зона строгого режима, II и III - зона ограничений. 

Границы зон устанавливаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Зона 

первого пояса составляет 30 метров. 

В целях обеспечения санитарно–эпидемиологической надежности системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованы зоны санитарной охраны 

источника, водопроводных сооружений и основных водоводов. 

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, 

составляет 50 м, по застроенной территории 20 метров. 

Территория первого пояса подземного источника водоснабжения должна быть 

спланирована для отвода поверхностного стока за пределы, озеленена, ограждена и 

обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердые покрытия.  

На этой территории запрещаются: 

 - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации; 

 -  реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения; 

 - размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий; 

 -  проживание людей; 

 - применение ядохимикатов и удобрений; 

 - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные очистные 

сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом 

санитарного режима на территории второго пояса; 

 - водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 

должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды 

через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки 

насосов; 

 - водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля 

соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 

производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны 

санитарной охраны. 

Во втором поясе зоны санитарной охраны должны предусматриваться санитарные 

мероприятия:  

 - выявление, тампонирование или восстановление старых, бездействующих, дефектных 

или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности 

загрязнения водоносных горизонтов; 
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 - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно 

– эпидемиологического надзора; 

 - запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

 - запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

 - своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, и имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 

поверхностных вод; 

 - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 

выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

 Не допускается: 

 - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

 - применение удобрений и ядохимикатов; 

  -  рубка леса главного пользования и реконструкции; 

 - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 

выгребов, организация отвода поверхностного стока). 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в 

водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают 

каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив 

воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. 

Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться 

только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного 

влияния на состояние окружающей среды. 

 

1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 

др.) 
Очистные сооружения системы водоснабжения в Бирюсинском муниципальном 

образовании «Бирюсинское городское поселение» представлены в виде механических 

кварцевых фильтров, производительностью 200 м
3
/час, бактерицидных УФК ламп.  

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую 

природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо 

придерживаться следующих правил: 

 для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять 

кислотостойкие материалы и оборудование; 

 условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств; 



41 

 

 при небольшой производительности водоочистных станций склад для хранения 

реагентов допускается оборудовать в блоке непосредственной очистки воды, в отдельном 

отсеке (помещении); 

 помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано дверными 

запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением. 

 

1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный 

комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов 

затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению 

стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе 

работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение 

параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных 

специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства 

определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для 

строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и 

канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в 

зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к 

текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 

момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 

от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства 

объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены 

строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, 

по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием 

сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2015 года 

с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного 

комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного 

комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. 

Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 

03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 

21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, с учётом индексов-

дефляторов до 2022 и 2032г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо 

№ 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для 

прогнозирования цен». 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 

различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций 

определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии 

еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии 
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таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При 

разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо 

уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 

устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная 

ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью 

последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и 

строительства. 

В разработке схемы не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях 

строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;  

- особенности территории строительства. 

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 24. 

 



Таблица 24 - Реконструкция водопроводных сетей                                                                                                                                                   

№ 

п/п 

Наименование объекта Стоимость, тыс.руб. без учета НДС Всего, 

тыс.руб

. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1 Замена водовода по ул. Победы   2710,2            2710,2 

2 Замена водовода от скважины 

больничного комплекса до колонки ул. 

Ленина, 62 
  1602,3           1602,3 

3 Замена участка водопроводной сети ВС-

2 ст. Тагул 
564,8             564,8 

4 замена участка водопроводной сети на 

шк. № 6 (от центрального ствола через 

(подвальное помещение школы) 

 122,5            122,5 

5 замена водопроводной трассы от здания 

(начальная школа) до основного 

учебного корпуса МКОУ СОШ № 6 
 57,9            57,9 

6 замена участка по водоснабжению от 

МКД ул. Дружбы, 4 до Набережная, д. 

57, протяжённостью 65 м. 
 58,8            58,8 

7 замена участка водопроводной сети 

через дорогу по ул. Парижской 

Коммуны на МКД № 6 
 67,7            67,7 

8 Замена водопроводной сети диаметром 

108 мм. от колодца МКД ул. Советская, 

13 до МКД 9ул. Советская, 15 через 

дорогу по ул. Парижской Коммуны 

 84,8            84,8 

     9 Реконструкция водовода от СОПВ до 

бойлерного узла котельной 
725,7 

            725,7 

     10 Замена участка холодного 

водоснабжения от котельной ТУСМ до 

колодца у проходной ТУСМ 

 

 
471,2 

 
          471,2 

   11 Монтаж водоразборной колонки по 

адресу ул.Энергетиков, 7 
 

 271,1           271,1 

 Замена участка водовода по ул.    762,62          762,62 
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    12 Советской от разрезных задвижек район 

МКД №21 до МКД №29 
    13 Замена водовода от МКД №6 до МКД 

№8 по ул. Горького 
 

  166,4          166,4 

    14 Замена участка водовода от скважины 

ст. Тагул до поселка (220м) 
 

   507,5         507,5 

    15 Замена участка водовода от дома №33 до 

дома №41 по ул. Советской 
 

   1195,3         1195,3 

 

    16 

Монтаж водовода (методом прокола) по 

адресу: г. Бирюсинск, ул. Набережная 

(от водоразборной колонки до д.№45) 

 
  2139,0          2139,0 

17 Замена участка трассы ХВС по ул. 

Советской от д.№35 до д.№ 43 

 
    

738,62

3 
        

18 Замена участка трассы ХВС от МКД № 

11 ул. Горького до МКД № 25 ул. 

Октябрьской 

 
    

418,11

0 
        

19 Замена ввода ХВС от центральной 

трассы на МКД 6 ул. Октябрьская 

 
    

131,94

3 
        

20 Замена ввода ХВС от центральной 

трассы на МКД 3 ул. Горького 

 
    

131,99

5 
        

21 Замена участка водовода ДУ 100 мм 

длиной 650 мм от скважины до ПГ по 

ул. Транспортной на ПП Ду 90 мм 

 
    

4697,6

93 
        

 
ИТОГО 1290,5 3101,9 2344,55 3068,02 1702,8 

3118,3

65 
       17626,135 

 

Таблица 25 - Реконструкция водозабора                                                                                                                                                                                

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Стоимость, тыс.руб. без учета НДС 
Всего, 

тыс.руб 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032  

1 Водозабор ул. Дружбы, 1/1 

(ТУСМ) 
 110,0             110,0 

2

2 

Водозабор Южная, 11/2, ст. 

Тагул 
581,0              581,0 

3Установка пожарных 1175,6              1175,6 
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3 гидрантов (ст. Тагул, ул. 

Набережная) 

4 Реконструкция водозабора 

ЭЧК 
          250,0    250,0 

5 Реконструкция скважины 

ООО «ТВК» 
  1131,8            1131,8 

5 ИТОГО 1756,6 110,0 1131,8        250,0    3248,4 

       

Таблица 26 - Новое строительство 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Стоимость, тыс.руб. без учета НДС Всего, 

тыс.руб 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Водовод от ул. Победы до ул. Береговая – ул. 

Набережная  - прокладка водопроводной сети 

460м полиэтиленовая труба ф110 

 

 
 1150,0           1150,0 

2 Строительство водовода от водозабора по 

ул.Первомайская, 101 вдоль ул.Желябова до 

пересечения с ул. Заводская, d=100мм 

          3000,0   3000,0 

3 Строительство водовода от ул. Ленина 

(школа № 16) до ул. Крупской (колодец у 

поликлиники), далее по ул. Марата до ул. 

Пушкина, ул. Пушкина от ул. Марата до пер. 

Лесной 

           3609,5  3609,5 

4 Строительство водовода от ул. Крупской до 

ул. Энергетиков 
 

3938,4

8 
           3938,48 

5 Разработка проектно-сметной документации 

на строительство водопроводной сети по 

улицам Строительная, Красной Звезды, 

Кирова, Школьная, Некрасова, переулок 

Безымянный в г. Бирюсинске 

    
3374,5

92 
        3374,592 

 
ИТОГО  

3938,4

8 
1150,0  

3374,5

92 
     3000,0 3609,5  15072,572 

 

1.6.1  Сведения о новом строительстве и реконструкции 
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1. 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети по улицам Строительная, Красной Звезды, 

Кирова, Школьная, Некрасова, переулок Безымянный в г. Бирюсинске. 

2.  Реконструкция и развитие централизованной системы водоснабжения г. Бирюсинска 2019-2031 гг. 

3. Строительство сооружений водоочистки с последующим обеззараживанием 2024-2032 гг. 

4. Реконструкция насосных станций. 2019-2029 гг. 

Общая сумма затрат на реконструкцию и развитие сетей и объектов водоснабжения на территории Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение» за период 2019 – 2032 г.г. составляет 35947,107 тыс. рублей.                                                         



1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в 

таблице 27. 

Таблица 27 – Динамика целевых показателей развития централизованной системы 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель 

на 2022 год 

Планируемые 

целевые 

показатели на 

2032 год 

1. Показатели 

качества воды 

1. Удельный вес проб воды у потребителя, 

которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям 

0% 0% 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, 

которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям 

0% 0% 

2. Показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

 

 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, 

км 
0,2 0 

2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) 0 0,2  

3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% 55 25 

3. Показатели 

качества 

обслуживания 

абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на качество 

питьевой воды (в единицах) 
нет нет 

2. Обеспеченность населения централизованным 

водоснабжением (в процентах от численности 

населения) 
61 95 

3. Охват абонентов приборами учета (доля 

абонентов с приборами учета по отношению к 

общему числу абонентов, в процентах): 
  

население 71 100 

прочие потребители 67 100 
объекты социально-культурного и бытового 

назначения 
55 100 

4. Показатели эффек-

тивности исполь-

зования ресурсов, в 

том числе сокращения 

потерь воды при 

транспортировке 

1. Объем неоплаченной воды от общего объема 

подачи (в процентах) 
- 10 

2. Потери воды в кубометрах на километр 

трубопроводов. 
0,5

 

0 

5. Иные показатели 1. Удельное энергопотребление на 

водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой 

воды 
0,2 1,2 

1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения в границах Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» не выявлено участков 

бесхозяйных сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо 

руководствоваться Статья 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных 
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систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и 

водоотведении» № 416-ФЗ. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования 

тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в 

сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

1.9 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для 

поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек и более. 
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Приложение 1. Данные лабораторных анализов воды из водозаборов г. Бирюсинск. 
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